Kostol Bozieho milosrdenstva a pastoraéné centrum v Ladcoch / Slovensko

Pohl’ad z kostolného dvora / mestské os
Optimalizovany predbeZzny projekt podla spravy zadavatela zo dna 2. novembra 2006 so
zékladom spravy motivu architekta.

Urbanisticky koncept

Kostolny stavebny objekt je zndzornenv ako sustredenvy solitér. Naro¢né stavebna forma so
svojou vyraznou identitou vyzaduje vol'ny okolity priestor. Miesto je na to vynikajuce.

Strecha stapajuca z kruhovej formy pddorysu rastie okridlene zdola nahor. Vrcholi vo
velkom svetle, ktoré otvara vnatorny priestor kostola vizudlne k oblohe. Priestor kostola sa
otvara nad oltdrom. Vedenie denného svetla ma symbolicky charakter.

Do d’aleka viditeI'ny drziak zvonov, ktory tréni na streche, nahradi samostatna kostolné veza.

Zvony, ktoré sa nachadzaji nad sklenenou strechou kostolného priestoru, su viditelné
zvnutra. Vyzvananie zvonov ma prichaddzat’ takmer z neba.

Jazierko objima kostol a zvySuje tym vyznam sakralneho stavebného objektu.

Jazierko pri kaplnke signalizuje ritudlny vztah ku krstu vo vnutri. Tu je dolezitd symbolika
navrhu celkového kostolného zariadenia.
Funkény koncept

Celkové kostolné zariadenie je podriadené jednotnému principu tvaru. Vyznamovy stred
sustredeného priestorového usporiadania je oltar. Okolo neho sa zoskupuje vyuzitie plochy.

Liturgické miesta sa substancidlne zatahuju do seba; st dobre viditelné zo vSetkych miest.
Toto plati aj pre priestorovo integrovanu kaplnku. Obetny stol disponuje vel’kych priestorom
na pohyb pri celebrovani; vyvysené rec¢nicke miesto je umiestnené v dobrej sluchovej
vzdialenosti pre vSetkych veriacich; taberndkula (adordcia) sa integruje do liturgickych
aktivit. Miesto je vhodné aj pre sukromné modlitby.

Slavnostny prichod celebrantov od sakristie ku chéru sa uskuto¢ni stredom veriaceho
spolocenstva.

Chorus s vizudlne dominujicim organom je pricleneny do liturgického diania. Pod chorusom
disponované miesto na vyznanie viery (Konfessio) je oddelené od ,,prevadzky* v priestore
kostola. Oproti hovorni je umiestnena tradi¢na spovednica.

Kaplnka je vytvorend ako multifunkénv priestor. Nahor smerujuci priestor ma modlitebny
charakter.

Kaplnka ma dva vstupy: na juhozapade zvonku samostatnym vestibulom a zvnltra cez jemne
stupajucu rampu, ktora vedie od hlavného vchodu pozdlz jazierku k miestu krstu — cesta
vnutornej pripravy!



Mimoliturgické prilezitosti

Kostolny dvor plati aj ako miesto spoloénvch stretnuti. Je chranené ztroch stran pred
verejnym okolitym priestorom. Tu sa budi konat’ predliturgické prilezitosti.

V osi nastupu siete chodcov je umiestnena veza taberndkulu s krizom. Pre celkové zariadenie
kostola je tato reprezentativna.

Miesto na obvode kostola pri verejnom parku je vhodny pre neskdr postavené priestory
pastoraéného centra. Tu mo6zu byt postavené priestory pre skupinové stretnutia, kultirne
aktivity, Sportové podujatia.

Naviazanie takychto priestorov na stavebny objekt kostola sa uskuto¢ni principom cibul’'ove;j
Supky. VolIne leziace stresné nosniky zdoraziuju vonkajsi priestor (pergola). Do d’alSieho
vybudovania tam modZzu byt planované proti vetru chranené sklady. (vyuzitie vo'ného ¢asu).

Vila B sa vhodna vyborne pre umiestnenie priestorom fary a bytu knaza.

Zelané su taktiez, podl'a ponuky priestorov, priestory pre pracu mladeZe, kniZnicu, skugobiiu
pre chor ako aj pre pripadné miestnosti pre zamestnancov. Pre Sportové aktivity sa v suteréne
daju zriadit’ Satne a toalety, pokial’ to umozni jestvujlca stavebna Struktira.
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